Материалы для герметизации межпанельных швов тм Тэктор® Прайс-лист от 27.01.25
	N
	Наименование 
	Краткая характеристика
	цена

	
	
	
	до 1 т
	от 1 т
	от 5 т

	1
	Мастика

ТЭКТОР® 201
 16,5 кг (комплект)
	Двухкомпонентная полиуретановая отверждающаяся мастика. Предназначена для герметизации стыков с деформативностью 

до 25 %, строящихся и ремонтируемых зданий. t прим. от –15 до +30°С, t экспл. от –60 до +70°С. Цвет: белый, серый.
	2900,00к-т
175,75кг


	
	2839,20к-т

172/07кг

	2
	Мастика

ТЭКТОР® 201
 12,5 кг (комплект)
	Двухкомпонентная полиуретановая отверждающаяся мастика. Предназначена для герметизации стыков с деформативностью 

до 25 %, строящихся и ремонтируемых зданий. t прим. от –15 до +30°С, t экспл. от –60 до +70°С. Цвет: белый, серый, RAL (под заказ)
	2451,00к-т
196,08/кг


	
	2408,00к-т

192,64/кг

	3
	Мастика

ТЭКТОР® 202 

12,5 кг (комплект)
	Двухкомпонентная полиуретановая отверждающаяся мастика. Предназначена для герметизации стыков с деформативностью 

от 25 до 50 %, строящихся и ремонтируемых зданий. t прим. от –15 до +30°С, t экспл. от –60 до +70°С. Цвет: белый, серый, RAL (под заказ)
	2821,50к-т
225,72кг
	
	2772,00к-т

221,76


	4
	Мастика

ТЭКТОР® 203 

12,5 кг (комплект)
	Двухкомпонентная полиуретановая отверждающаяся мастика. Предназначена для герметизации стыков с деформативностью 

от 50 до 75 %, строящихся и ремонтируемых зданий. t прим. от –20 до +40°С, t экспл. от –60 до +70°С. Цвет: белый, серый, RAL (под заказ)
	3226,20к-т
258,10кг
	
	3169,60к-т
253,56 кг

	5
	Мастика

ТЭКТОР® 212 12,5 кг 

(комплект)
	Двухкомпонентная полиуретановая шовная мастика. Марка «212» - тиксотропная, для всех видов швов, универсальная. Предназначена для герметизации стыков, примыканий и компенсационных швов в полах, стенах, кровли. t прим. от –15 до +30°С, t экспл. от –60 до +70°С. Цвет: белый, серый, черный.
	3876,00к-т

310,08/кг
	
	3808,00к-т

304,64/кг

	6
	Грунтовка

ТЭКТОР® 200
комплект, 2 кг
	Двухкомпонентная полиуретановая грунтовка. Предназначена для обработки и закрепления поверхности межпанельных стыков строящихся и ремонтируемых зданий с целью их дальнейшей герметизации мастикой ТЭКТОР®, марок 201, 202, 203 / 211, 212.
	1550,40к-т
775,20/кг
	
	1523.20к-т

761,60/кг

	7
	Герметик
Dymonic® NT (PU 30)    600мл (туба)
	Однокомпонентный, эластичный полиуретановый герметик с низким модулем упругости. Предназначен для устройства фасадных строительных швов: по бетону, кирпичу, природному камню, стали, алюминию, дереву, пластмассе и т. п., а также швы окон и дверей.t прим. от –5 до +35C. Цвет: серый (RAL 7037).                                                                       
	587,10шт
	
	576,80шт

	8
	Герметик

ТЭКТОР® 103 (PU 20)

600 мл (туба)
	Однокомпонентный полиуретановый герметик для фасадных работ c низким модулем упругости. Предназначен для герметизации стыков ограждающих конструкций строящихся и ремонтируемых наземных зданий. t прим. от –10 до +35C, t экспл. от –40 до +700С.                     
	Цвет: серый RAL 7038, белый, черный.
	558,60шт
	
	548,80шт

	
	
	
	бежевый
	581,40шт
	
	571,20шт

	
	
	
	коричневый
	604,20шт
	
	593,60шт

	9
	Герметик

TEKTORFLEX (PU 40) 

600мл (туба)

 
	Однокомпонентный полиуретановый герметик с высоким модулем упругости, для заполнения швов, стойких к вибрации, и горизонтальных швов в промышленных полах. Рекомендован для закрепления и склеивания металлических элементов (плит, фальцев, черепицы) при пр-ве кровельных работ. t прим. от -10 до +30°С,t экспл.от–40 до +90°С. 
	Цвет: серый RAL 7038,

белый, черный
	581,40шт
	
	571,20шт

	10
	Герметик
TEKTORFLEX
Twilight

(PU 40) 

600мл (туба)
	Однокомпонентный полиуретановый герметик с высоким модулем упругости, для заполнения швов, стойких к вибрации, и горизонтальных швов в промышленных полах. Рекомендован для закрепления и склеивания металлических элементов (плит, фальцев, черепицы) при пр-ве кровельных работ. t прим. от -10 до +30°С, t экспл. от –40 до +90°С. Цвет: RAL 1013, 7012, 7016, 7024, 7037, 8017, 8019
	535,80шт
	
	526,40шт

	11
	Герметик

TEKTORFLEX (PU 60) 

600мл (туба)

(НОВИНКА!)
	Однокомпонентный полиуретановый герметик с высоким модулем упругости, для заполнения швов, стойких к вибрации, и горизонтальных швов в промышленных полах. Рекомендован для закрепления и склеивания металлических элементов (плит, фальцев, черепицы) при пр-ве кровельных работ. t прим. от -10 до +30°С,          t экспл. от –40 до +90°С. Цвет: чёрный.
	615,60шт

	
	604,80шт

	12
	Герметик
STERN®
A25, А40

	Однокомпонентный строительный полиуретановый безусадочный герметик для заделки швов t прим. от +5 до +40C, t экспл. от –40 до +800С.
	Цвет: серый, белый, черный
	------
	------
	

	
	
	
	Цвет: коричневый
	------
	------
	


                            Цены с НДС 20% на самовывоз со склада в Балашихе или с доставкой на объекты Москвы от 5.00 тн
